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STYL / DOUBLE-HOLE PRE-RINSE UNITS

Inlet Type 

(D) 

Mounting 

Hole Ø

Clearance  

(C)

Nozzle 

Length (L)

Code Handle  

Type

Add-On  

Faucet

Colors

Male G ½ 23mm – – 2S.3069.19N.K13 K3 compression None Black

– – 2S.3069.19BG.K13 K3 compression None Blue/Gray

260 250 3S.3069.19N.K13 K3 compression S-shaped Swivel Black

260 250 3S.3069.19BG.K13 K3 compression S-shaped Swivel Blue/Gray

– – 2S.3069.19N.KF9 K9 ¼-turn ceramic None Black

– – 2S.3069.19BG.KF9 K9 ¼-turn ceramic None Blue/Gray

260 250 3S.3069.19N.KF9 K9 ¼-turn ceramic S-shaped Swivel Black

260 250 3S.3069.19BG.KF9 K9 ¼-turn ceramic S-shaped Swivel Blue/Gray

• Double-hole, deck-mount, elevated mixing temperature pre-rinse unit with check valves, available with swivel 

riser add-on faucet. Riser made of stainless steel. Add-on faucet/swivel nozzle made of chrome-plated brass. 

Handles made of chrome-plated thermoplastic polymer.

• Gruppo doccia prelavaggio con Rubinetto miscelatore biforo da banco con rialzi e con valvole di ritegno. Tubo di 

supporto verticale in acciaio inossidabile nella versione semplice o con rubinetto sul tubo con canna orientabile 

in ottone cromato. Maniglie K3 e K9 in polimero termoplastico cromato.

• Erhöhte Zweiloch-Zweigriff-Geschirrbrause zur Auftischmontage, wahlweise mit schwenkbarem Auslauf, 

mit Rückflussverhinderern. Armatur - Messing, glanzverchromt. Steigrohr - Edelstahl. Griffe Thermoplast, 

verchromt.

• Ensemble Douchette Robinet mélangeur bitrou surélevé, à fixer sur plan de travail, avec clapets anti-retour. 

Tube de support vertical en acier inoxydable simple ou avec robinet de puisage et col de cygne pivotant en 

laiton chromé. Poignées K3 et K9 en polymère thermoplastique chromé.


