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TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Netværksforbindelse
WLAN 802.11 b/g/n 2,4 GHz

Overtryk Ca. 1 bar

Kraftoverførsel Tandrem

Kontrol af enhed Elektronisk enhed, mikroprocessorstyret

Støjemission
Lydtryksniveau (LPA) 76,4 dB (A)

Dimensioner (mm) 497 x 204 x 365 (højde x bredde x dybde)

Pacojet 4 er et innovativt køkkenapparat, der er velegnet til kommerciel brug. Den forarbejder 
dybfrosne fødevarer til mikropuréer og mousser i ét trin uden optøning.

Beskrivelse af enheden Vægt (kg)
Pacojet 4 22.5

Spraybeskyttelse 0.1

Pacotizing®-blad 0.06

Pacotizing®-bæger 0.15

Låg til bægerglas 0.03

Beskyttende ydre bægerglas 0.25

Produktbillede

Materialer
Bolig Aluminium, belagt

Grundplade Aluminium, belagt

Chassis-dele Stål

Låg til bægerglas HDPE, fødevaresikker

Pacotizing®-aksel med værktøjskobling Rustfrit stål

Spraybeskyttelse TPE/HDPE, fødevaresikker

Pacojet 4 pacotizing®-blad Støbt stål

Pacotizing®-bæger PETG (Tritan), fødevaregodkendt

Beskyttende ydre bægerglas Polypropylen (glasfiberforstærket)

Nominel effekt 1500 W

Strømforsyning
PJ4 J 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

PJ4 F 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

PJ4 G 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

PJ4 I 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

PJ 4 S 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

PJ4 B 100 - 127 V / 50 - 60 Hz

PJ4 P 100 - 127 V / 50 - 60 Hz

PJ4 N 100 - 127 V / 50 - 60 Hz

PJ4 L 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Distributørens hovedkvarter Pacojet International AG 
CH-6300 Zug
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